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Technische Daten

Modell NE3000EU

Unterstütztes 
Betriebssystem

Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), Mac 10.7 und höher, iOS 7.0 
und höher, Android 4.0 und höher 

Desktopstreaming bis zu WUXGA/1080p, 60 Bilder/s 

Screen Mirroring Miracast oder Google Cast für Android, AirPlay für iOS 

WLAN 802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz, 2T2R mit externer Antenne 

Auflösung 
(Ausgabe) 

HD1080p (1920 x 1080) 
WUXGA (1920 x 1200)

WXGA (1280 x 800) 
HD720p (1280 x 720) 

XGA (1024 x 768) 

Ausgang HDMI-Ausgang, 
Audio-Ausgang: 3,5 mm Klinkenstecker  

Eingang 

Ethernet RJ45 (PoE) 
USB Typ A (2x) 

microSD-Steckplatz 
HDMI-Eingang 
AUX-Eingang 

Audio-In 3.5mm Mini-Buchse
DC-Leistungseingang

Sicherheit Duales Netzwerk, AES-128-Verschlüsselung, 
Kensington-Sicherung 

Abmessungen 
(T x B x H) 165 x 123 x 21 mm

Gewicht 250 g

Stromversorgung Eingangsleistung AC-Adapter: 100-240 V Wechselspannung, 
50/60 Hz Ausgangsleistung AC-Adapter: 5 V/2 A,  Verbrauch: 10 W 


