vivitek

Vivid Color, Vivid Life

Novo [ouch

Manuall de uUusuar
(Para los modelos LK6530i, LK7530i, LK8630i)

A brand of AI\ELTII



Novo louch al ydzt t RS dzidzk NA 2 R

Tabl a de conteni do

YT 10 1 o =T P 4
Cumplimiento de NOTMALIVAS .......cvvvuiiiiie e e e e e e e e e e e e e eennnes 6
Contenido del paquete..........coeiveiiiiii 8
ACCESOIIOS OPCIONAIES ... e e e e e e e e e e 9
RO S UM BN e e e e e e 10
Vista frontal el MONITOT ..o e 10
Parte posterior del MONITOL ... e 11
ViSta dereCha eI MO IO . e 12
AVAES R L =] g Te Yoo (=1 I 0 4 o] 111 K ] SRR 13
Y E=T g Yo Lo JE= Mo 1S3 = 1 [od - NPT 14
TRy oo T To g e [ P Eo o 1= PSR 15
Utilizacion del Mand @ ISTANCIA .......ooeeeeeeeeeee ettt e e e et e e e e e e e e e e e e e s 15
Instalacion del soporte de pared ........ccccceeveevviiiciii v, 16
Instalacion del modulo VKAOS OPS ... 19
(000 ) 120 410 a1=1 TR 20
Entrada HDMI (L.4/2.0)....coouiiiiie et e et e e e e e et e e e e 20
Entrada DISPlayPOrt ... 20
ENTrada VG A ..o e 21
ENTrada 0@ AUAIO ....oeeieee e e e 21
LAN (RJI-45) ..ot e e et e e e e e e e e e e e 22
O U C N e e e s 22
ENTrA0A AV oo 23

R 23 e 23
USB (2.0 7 3.0) 1eiiiiiiie ettt e e 23
0T Ted (0 1S] B JE TP 24
SO HDMI . e 24
SAlAA AE AUAIO . 24
SAlIA COAXIAL .o 25
PriMEroS PASOS .uuiiiiiiiieiiiie e e e et e et e e e e e e e e eenan 26
[ Tt =] Lo [T S = I 1 a0 1 A 11 (o ] T T TR PR 26
Cambio de fuente de alimMentaCion .......cooeee e, 27
Configurar una Conexion de INtErNet ..o 28

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek es una marca comercial de Delta Electronics, Inc. Pagina 2



Novo louch al ydzt t RS dzidzk NA 2 R

Configurar UNa CONEXION Wi-Fi .......cuiiieiiiiiiiiiie et e e e e e s s st e e e e s e s st e e eeeeeeeannranneees 28
Configuracion de pantalla ... 30

A U o [T TR 31
(o= T a1 = 11 TR 31
(o= T a1 = 11 TR 32
L0 (= USSR 32
UtIHZAcion del MONITOr ... 33
PaNtalla A INTCTO e, 33
N[0 )VZe 1010 ] o] 8 1=1o2 AP TT TR 34
3 q o] [0 = To Ko | S SR 35
N[0 ) = R 36
AJUSTES @I SISTEMIB ...ttt 37

B U S CaAU O e 38
H T AMIBNTAS ..o e e e 39
Limpieza del MONItor ... 40
ESPECITICACIONES ...ccvniic e 41
Resolucion de problemas..........ccooooiiiiiiiin e, 42
Apéndice (especificaciones RS-232).......cccccevviieiiiiiiieeeiiinnnn, 43
Declaracion de derechos de autor......co.veevieeeie e 47

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek es una marca comercial de Delta Electronics, Inc. Pagina 3



Novo louch al ydzZ f RS dzadz NR 2

Seguri dad

Colocacion

)l
T
T
)l

T

No coloque la unidad en un carro, base, tripode, soporte 0 mesa inestable.

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni otras fuentes de calor.

No ponga la unidad cerca de electrodomésticos que generen campos magnéticos.

No ponga liquido cerca o sobre la unidad, asegurese de no derramar ningun liquido dentro
de la unidad.

No ponga objetos pesados sobre la unidad.

Fuente de alimentacion

T

=

Compruebe que la tension de funcionamiento de la unidad sea la misma que la de
su alimentacion local.

Desenchufe el monitor de la alimentacion durante tormentas con rayos.
Desenchufe el monitor de la alimentacién cuando la unidad no se vaya a utilizar
durante un tiempo.

Evite que el cable de alimentacion sufra dafios fisicos 0 mecanicos.

Utilice el cable de alimentacion original que viene en el embalaje del producto y no
lo modifique ni alargue.

Compruebe y asegure que la fuente de CA esté conectada a tierra.

El cable de alimentacién que viene con el monitor es para uso exclusivo con este
dispositivo.

Pantalla LED

T

Esta pantalla solo soporta el modo de pantalla horizontal. Por favor, no montar en
posicion vertical, ni mirando cara abajo o cara arriba.

Nunca utilice ningun objeto duro o afilado en lugar del l14piz tactil.

No utilice marcadores permanentes o de borrado en seco sobre la pantalla. Si se
utilizan marcadores de borrado en seco en la pantalla, retire la tinta lo antes posible
con un trapo sin pelusas y que no sea abrasivo.

Desenchufe el cable de alimentacion antes de limpiarlo.

Para una mayor duracion del panel y mejor rendimiento en la proyeccion, no
configure la pantalla con brillo alto durante un periodo prolongado.

Temperatura

1
1

T

No coloque la unidad cerca o encima de un radiador o calefactor.

Si su monitor se mueve repentinamente de un lugar frio a otro caliente, desenchufe
el cable de alimentacion y no lo conecte hasta pasadas al menos 2 horas,
asegurandose que de que se evapore toda la humedad del interior de la unidad.

La temperatura normal de funcionamiento es de 0 a 40°C.

Humedad

T

No exponga la unidad a la lluvia, ni la coloque en una zona de mucha humedad.
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1 Asegurese de que el entorno interior sea seco y fresco.
1 La humedad normal de funcionamiento es entre 10 y 90%.

Ventilacion

9 Situe la unidad en un lugar bien ventilado, de forma que se pueda disipar bien el
calor.

1 Asegurese de que la unidad tenga espacio suficiente para ventilar. Requisito de
espacio: izquierda, derecha y posterior > 10cm, superior > 20cm.

Auriculares

1 Utilizar auriculares para escuchar con volumen alto durante un periodo de tiempo
prolongado puede afectar a la escucha.
1 Baje el volumen antes de utilizar auriculares.

Bateria

1 Asegurese de que la bateria se deseche o recicle adecuadamente tras su uso.

1 Mantenga la bateria alejada de los nifios.

1 NO arroje la bateria al fuego.

1 Asegurese de que las pilas del mando a distancia sean las correctas y se utilicen e
instalen con la orientacion correcta.

Mantenimiento

1 Esta maquina solo deberia mantenerla o repararla un técnico certificado.

1 Inspeccione la montura del monitor con frecuencia para asegurar que sigue
instalada de forma segura.

1 Compruebe el lugar de ubicacién de la montura para asegurarse de que no haya
tornillos sueltos, holguras, distorsiones, signos de dafios o cualquier otra debilidad

gue pudiera pasar.

Deshacerse del equipo eléctrico y electrénico usado

El simbolo en su producto o el embalaje indica que el producto no debe

B (ratarse como un residuo doméstico normal a la hora de su desecho y
deberia llevarse a un lugar de reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrénicos.
Las consecuencias en el medio ambiente y en la salud humana debidas al desecho
incorrecto del producto pueden evitarse si se puede garantizar que dicho producto se
desecha correctamente. El reciclado de los materiales es Util para proteger los recursos
naturales. El simbolo solamente es valido en la Union Europea. Si desea deshacerse
de equipos eléctricos y electrdnicos, péngase en contacto con las autoridades
gubernamentales o con su distribuidor para que le indiquen el método de desecho
correcto.

Instrucciones importantes sobre reciclaje

El producto puede contener otros residuos electronicos y puede suponer un riesgo en caso
de no desecharse correctamente. Acate las leyes locales, estatales, provinciales o
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federales de reciclaje o desechado. Para obtener mas informacion, visite el sitio web de

Electronic Industries Alliance (EIA) en WWW.EIAE.ORG y pdngase en contacto con ellos.

Cumplimiento de normativas

Advertencia relacionada con la normativa FCC

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los limites de un dispositivo
digital de Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos limites
estan disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra las interferencias
perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuencia y, si no se instala
y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este
equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso, sera
necesario que el usuario corrija las interferencias por su cuenta.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por las partes responsables
de su cumplimiento anularan la autorizacién del usuario para trabajar con el equipo.

Aviso de la FCC (Comision federal de comunicaciones), (solo para
EE.UU.)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El
C funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este
dispositivo no podra causar interferencias dafiinas, y (2) este dispositivo
debera aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Canada

Este aparato digital de Clase A cumple la norma canadiense ICES-003.

Declaracion de conformidad CE

Este dispositivo cumple con los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo
sobre la aproximacion a las leyes de los Paises Miembro con respecto a la
compatibilidad electromagnética (2014/30/UE), Directiva sobre baja tension
(2014/35/UE) y Directiva sobre restriccion de ciertas sustancias peligrosas
(2011/65/EV).

Este producto se ha probado y ha resultado cumplir con las normas armonizadas para
equipos de tecnologias de la informacion, segun las normas armonizadas publicadas en
las Directivas del Boletin Oficial de la Unién Europea.

ADVERTENCIA: Este equipo cumple con la Clase A de la norma EN55032/CISPR 32.
Este equipo puede provocar interferencias de radio dentro de un entorno residencial.
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NOTA: Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los limites de un
dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC.
Estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra las
interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este
equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuencia y, si no se instala 'y se
utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este
equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso, sera
necesario que el usuario corrija las interferencias por su cuenta.

Certificaciones de seguridad
FCC-A, cTUVus, CE, CB, EAC, RoHS

Deshecho y reciclaje

Este producto puede contener otros residuos electrénicos que pueden ser peligrosos si
no se eliminan correctamente. Reciclelos o eliminelos segun las leyes locales, estatales
o federales. Para obtener mas informacién, péngase en contacto con Electronic
Industries Alliance en www.eiae.org.
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Contenido del paque

Asegurese de que todos los elementos adecuados se incluyan con el monitor dentro del
embalaje. Los elementos que se deben incluir dentro del embalaje son:

vis

R
1]
Joooog

0000/cH0— 060000000 |

el
(o]

0000/ 0.~ 0o00pn0
00000 o (J&f

-

S
Mando a distancia Cable de alimentacion

oooooooooooo

[EI====
|

nnnnnnnnnnnnnnn

Kit de montaje en pared Cable de audio

ey
et 1 4_/7—_:\\ \\\\%
T‘,‘. .f/, 7 -~ \\\\\\\“.ﬂ‘;\\.‘ |
L )/

\ £ H

Cable USB Cable VGA

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek es una marca comercial de Delta Electronics, Inc. Pagina 8



Novo louch al ydzt t RS dzidzk NA 2 R

ac T ]
e ) ©
N

LauncherPlus (QL300) Médulo VKW21 PC OPS
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Res umen

Vista frontal del monitor

La imagen siguiente muestra el frontal de un monitor y sus distintos componentes:

1
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1 Pantalla tactil

2
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34567 9 10

Descripcion
1 Utilice gestos tactiles para navegar por el interfaz de usuario de la
pantalla.
1 Toque para activar el monitor cuando esté en modo de espera (la
pantalla estara apagada pero el monitor encendido).

|

magnético

Soporte para el lapiz

Sujeta los lapices 6pticos que se incluyen con el monitor.

distancia

3 Sensor IR del mando a

Recibe la sefial del mando a distancia del monitor con un rango de hasta
8 metros.

Boton de alimentaciéon/LED
indicador de estado

Boton de alimentacion:
1 [Cuando el monitor esté apagado]:
Pulse para encender el monitor.
1 [Cuando el monitor esté encendido]:
Pulse para poner el monitor en espera.
Pulse y mantenga pulsado 2 segundos para apagar el monitor.

LED indicador de estado.

1 Azul: ElI monitor se enciende o esta en espera.

1 Rojo: El monitor esta conectado a una fuente de alimentacion pero no
esta encendido.

9 Desactivado: El monitor no esta conectado a una fuente de
alimentacion.

1 Parpadeo rojo/azul: (1) | monitor esta en modo de espera, (2) el
monitor se esta apagando, o (3) el firmware se esta actualizando

Boton Inicio

Abre la pantalla de inicio del monitor.

Boton Atras

Hace que el monitor vuelva a la pantalla anterior.

Botdn de ajuste

Abre el menu de fuente de entrada del monitor.

Subir o bajar volumen

Aumenta o disminuye el volumen del monitor

© (0| N O,

Puerto USB 3.0

Se conecta a una unidad de USB para ver archivos multimedia o a un
raton o teclado.

10 Puertos USB 2.0

Se conecta a una unidad de USB para ver archivos multimedia o a un
raton o teclado.
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Parte posterior del monitor

La imagen siguiente muestra la parte posterior de un monitor y sus distintos componentes:

(s | e e | T

TRIER ORRRIE OO ORISR TOAOED OO o e
L iR T A O N R AR e

[
(

[

a SHEEEE EE O

NUm. Elemento Descripcién

1 Asas Le permite transportar o mover el monitor de forma segura.

Se utiliza para instalar la montura de pared que se incluye con el monitor.
Consul t e llnstalaxiénadel sopomte dé paredd0 par a obt
informacién.

Orificios para tornillos para

2 . .
instalacion en pared
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Vista derecha del monitor

La imagen siguiente muestra el lado derecho de un monitor y sus distintos componentes:
NOTA: La imagen muestra el lado derecho tras instalar el médulo VKAO05 OPS. Consulte la

seccion Instalacion del moédulo VKAO5 OPS para obtener mas informacion sobre cémo instalar
el modulo OPS.

=y =

VERY U$B30  MigsSD N

1234 5 6
Nom.|____Elemento | Descripcion

/7 8 9

10 1M1 121314 15 1617

R

1 Conector de antena Se conecta a la antena que se incluye con el VKA05 OPS para la sefial Wi-Fi.

2 Indicador LED de encendido | Se enciende para indicar que VKAO5 OPS esta alimentado.

3 Boton Recuperacion Reinicia el médulo VKAO5 OPS

4 Puertos USB 3.0 Se conecta a una unidad de USB para ver archivos multimedia o a un ratén o teclado.

5 Rgnura para tarjetas Lee archivos multimedia almacenados en una tarjeta microSD.

MicroSD

6 Puerto LAN Se conecta a un router para acceder a Internet.

7 Puerto Salida HDMI S’e conecta o bien a un segundo_ monitor o0 a un proyector para duplicar o ampliar el
video que se muestra en el monitor.

8 Puerto USB 2.0 Se conecta a una unidad de USB para ver archivos multimedia o a un raton o teclado.

9 Puerto Entrada HDMI 1 (2.0) Se c_onec_ta a reproductores de Blu-Ray o DVP, descodlflcador_e's, r’eproducto_res de
multimedia, ordenadores u otras fuentes de video para transmitir video y audio.

10 Puerto Entrada HDMI 2 (1.4) Se c_onec_ta a reproductores de Blu-Ray o DVP, descodlflcador_e's, r’eproducto_res de
multimedia, ordenadores u otras fuentes de video para transmitir video y audio.

11 Puerto tactil 1 Se conecta a un ordenador para permitir que la pantalla tactil controle el interfaz del
ordenador.

12 Puerto Entrada HDMI 3 (1.4) Se c_onec_ta a reproductores de Blu-Ray o DVP, descodlflcadote's, [eproducto_res de
multimedia, ordenadores u otras fuentes de video para transmitir video y audio.

13 Puerto Entrada DisplayPort | Se conecta a un ordenador para transmitir video y audio.

14 Conector Entrada de audio Se conecta a la fuente de video para transmitir su audio.

15 Entrada VGA Se conecta a un ordenador para transmitir video.

16 Puerto tactil 2 Se conecta a un ordenador para permitir que la pantalla tactil controle el interfaz del
ordenador.

17 Puerto USB 2.0 Se conecta a una unidad de USB para ver archivos multimedia o a un ratén o teclado.

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek es una marca comercial de Delta Electronics, Inc.
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Vista inferior del monitor

La imagen siguiente muestra la parte inferior de un monitor y sus distintos

componentes:

—_||

11 |
3 4567

Conmutador de
alimentacion

|
8

9

NUm. Elemento Descripcion
1

Activa el monitor cuando se conecta a una fuente de alimentacion.

2 Conector de alimentacién

Se conecta a una toma de corriente.

w

Puerto USB 2.0

Se conecta a una unidad de USB para ver archivos multimedia o a un
raton o teclado.

Se conecta a reproductores de DVD, descodificadores y otras fuentes

4 Conector de entrada AV para transmitir videos y audio analégicos.

5 Puerto de salida coaxial Se conecta a altavoces externos para transmitir audio.

6 Puerto RS-232 Se conecta a ordenadores o servidores para controlar comandos.
7 Conector Salida de audio Se conecta a altavoces externos para transmitir audio.

8 Puerto LAN ESHABILITADO No conectar este puerto.

9 Altavoces Transmite el audio del monitor.
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La imagen siguiente muestra el mando a distancia del monitor y sus botones.
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NUm. Boton Descripcion

RS dza dzl NA 2

1 Alimentacion Permite encender y apagar el monitor.
2 Menu Windows* Realiza la misma accion que la tecla Windows en el teclado de un PC.
. . Realiza la misma accién que la barra espaciadora en el teclado de un
3 Barra espaciadora PC
4 Teclado numérico Botones de entrada numérica.
5 Informacion del monitor Muestra informacion sobre el canal o entrada actual.
6 Fuente de entrada Abre el menu de fuente de entrada.
Botones de bloqueo y Habilita y deshabilita tanto los botones situados en la parte delantera del
7 desbloqueo del monitor y . o
e monitor como los de la pantalla tactil manual.
pantalla tactil
8 Pantalla en blanco Hace que Iz’a pantalla del monitor se convierta en una pantalla
monocromatica.
9 Bloquear y desbl_oquear los Habilita y deshabilita los botones situados en la parte frontal del monitor.
botones del monitor
10 Botones de desplazamiento ;I::;QI;IZ entre distintas aplicaciones y menuds que se muestran en la
S Lanza las herramientas de dibujo en pantalla. Consulte la seccion
11 Dibujo rapido ; P -
Herramientas para obtener mas informacion.
12 Avanzar/Retroceder pagina* Realiza la misma accion que las teclas de AVpéag y Repéag de un teclado
de un PC.
13 Botones de funcion Botones de funcion.
14 F1-F12* Realiza la misma accién que las teclas F1 a F12 en el teclado de un PC.
15 Silencio Deshabilita el audio del monitor.
16 Alt+F4 (Cerrar ventana)* Realiza la misma accién que la combinacién de teclas Alt+F4 en el
teclado de un PC.
17 Alt+Tab (Cambiar ventana)* Realiza la misma accion que la combinacion de teclas Alt+Tab en el
teclado de un PC.
18 Boton Funcién Boton de funcion.
19 Pantalla de inicio Hace que el monitor vuelva a la pantalla de inicio.
20 Menu Configuracion Abre el menu de ajustes de OSD.
21 Congelar pantalla Congela la pantalla.
22 Retroceso Elimina el texto introducido
23 Bloquear/Desbloquear Habilita o deshabilita la pantalla tactil del monitor y evita que funcién
pantalla tactil gestos por toques.
24 Atras Vuelve a la pantalla anterior.
25 Volumen +/ - Ajusta el nivel de audio del monitor.
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*Solo funcional cuando esté instalada en el monitor una unidad OPS que se ejecute en Windows.

Instalacion de las pilas

Antes de utilizar el mando a distancia del monitor debe instalar las dos pilas AAA que
se incluyen con el monitor.
1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas del mando a distancia.

2. Inserte las pilas asegurandose de que los terminales + y - de la pila coinciden con
los terminales correspondientes en el compartimiento de las pilas.

eﬁ

/V\ ADVERTENCIA: No instalar correctamente las pilas con su orientacién correcta podra
provocar dafios o lesiones.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas del mando a distancia.
P 4

&
\
A
N\
\ N
\
\
N Y

N
\
N

Utilizacion del mando a distancia

Al utilizar el mando a distancia asegurese de que el mando a distancia esté apuntando
al sensor de IR en la parte delantera del monitor y esté en un rango de 8 metros de
distancia y 30 grados a la izquierda y derecha del sensor de IR.
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|l nstal aci -n del SOop

Antes de instalar el soporte de pared asegurese de lo siguiente:

1 Lainstalacion solo debe hacerla personal certificado.

1 Capacidad de carga maxima del equipo de montaje en pared: 150kg (330Ibs).

1 Cuando coloque el monitor hacia abajo para instalar el soporte de pared, coléquelo
hacia abajo sobre una superficie plana y estable que esté cubierto por una sdbana o

trapo protector y un muletoén, segun se muestra en la imagen. NO coloque el monitor
sobre una superficie sin cubrir.

A

e i

D F G
:;: (x
C-4pcs D-2pcs E-8pes  F-8pes G -8 pcs
Elemento Cantidad
A Marco del soporte de pared 1

Sujeciones del soporte de pared

Tornillos de sujecién

Tornillos del marco

Arandelas del tornillo de pared

Tornillos de pared

O M m o0O|lm

0|0 0 NI~ N

Tornillos de anclaje
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Para montar NovoTouch en una pared siga las instrucciones siguientes:
1 NOTE: Esta pantalla solo soporta el modo de pantalla horizontal. Por favor, no
montar en posicion vertical, ni mirando cara abajo o cara arriba.

1. Instale las dos (B) sujeciones del soporte de pared en el monitor utilizando los
cuatro (C) tornillos de sujecion.

NovoTouch.

3. Instale el (A) marco del soporte de pared en la pared asegurando los ocho (F)
tornillos de pared y (E) arandelas del anclaje.
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4. Monte las sujeciones del soporte e pared del monitor en el marco del soporte de pared.

5. Asegure las sujeciones del montaje de pared utilizando dos (D) tornillos del marco.
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